
Fiche UIC 530-2   Annexe E 6 
5ème Edition Décembre 2005 
 
 

Version du 01-12-2005  530-2  OR 
 
 

 
Relevé des dérogations aux prescriptions relatives à l’accouplement  

dans le sens horizontal de l’attelage de wagons à 2 essieux 
 
 
 

 
 

Réseau 
Date  
de la  

demande 

Type  
de  

wagons 

Caractéristiques principales 
des wagons 

Décision de 
la SC 2 de 

l'UIC 
 

DB AG 28.04.1999 
Hbbills 

wagon à parois 
coulissantes 

L. h. t. =17,25 m 
Empattement =10 m 
Tare =18 t 

06.99 

DB AG 24.07.2000 
Lekks 

Transport 
d'automobiles 

L.h.t   =27 m 
Ecartement pivots =2 x 10 m 
Tare (environ) =28,5 t 
 

01.01 

SBB/CFF 27.03.2003 
Hbbills-uy 

Wagon à parois 
coulissantes 

L. h. t. =16,72 m 
Empattement =10 m 
Tare =17,7 t 

06.03 

DB AG 28.11.2003 
Hbbills-uy 

Wagon à parois 
coulissantes 

L. h. t. =16,72 m 
Empattement =10 m 
Tare =17,7 t 

01.04 

 
 


